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Radiodifuzija televizijskog signalaRadiodifuzija televizijskog signala

�� radiodifuzija (radiodifuzija (broadcastingbroadcasting))
–– oblik neusmjerenih komunikacija pomooblik neusmjerenih komunikacija pomo�� u radijskih ili kabelskih mreu radijskih ili kabelskih mre�� a, a, 

namijenjenih velikom broju korisnika koji ispunjavaju odre� ene namijenjenih velikom broju korisnika koji ispunjavaju odre� ene 
prijamne uvjete prijamne uvjete 

–– radiokomunikacijska usluga odaradiokomunikacijska usluga odaššiljanja radijskih ili televizijskih iljanja radijskih ili televizijskih 
programa za izravni javni prijam programa za izravni javni prijam 

�� u sustave za radiodifuziju pripadajuu sustave za radiodifuziju pripadaju
–– mremre�� e za zemaljsku radiodifuzijue za zemaljsku radiodifuziju

–– mremre�� e za satelitsku radiodifuziju (satelitska televizija)e za satelitsku radiodifuziju (satelitska televizija)

–– kabelski distribucijski sustavi (kabelska televizija)kabelski distribucijski sustavi (kabelska televizija)

�� sustavi za zemaljsku radiodifuzijusustavi za zemaljsku radiodifuziju
–– kao prijenosni medij rabe elektromagnetske valove u frekvencijskkao prijenosni medij rabe elektromagnetske valove u frekvencijskim im 

pojasevima odre� enim za radiodifuzijupojasevima odre� enim za radiodifuziju, koji se , koji se ššire u slobodnom ire u slobodnom 
prostoruprostoru



�� radiodifuzijski sustavradiodifuzijski sustav
–– odaodaššiljailja��

–– prijenosni medijprijenosni medij

–– prijamnikprijamnik

Radiodifuzija televizijskog signalaRadiodifuzija televizijskog signala



�� za odaza odaššiljanje TV signala mreiljanje TV signala mre�� om zemaljskih odaom zemaljskih odaššiljailja�� a a 
(radijska slu(radijska slu�� ba radiodifuzije televizijskog signala) rabe se ba radiodifuzije televizijskog signala) rabe se 
�� etiri frekvencijska pojasa etiri frekvencijska pojasa 
–– 47 47 –– 68 MHz 68 MHz -- VHF I (VHF I (Very High FrequencyVery High Frequency))

–– 174 174 –– 230 MHz 230 MHz -- VHF IIIVHF III

–– 470 470 –– 582 582 -- UHF IV (UHF IV (Ultra High FrequencyUltra High Frequency))

–– 582 582 –– 862 MHz 862 MHz -- UHF VUHF V

�� svi kanali nisu uvijek raspolosvi kanali nisu uvijek raspolo�� ivi za radiodifuziju televizijskog ivi za radiodifuziju televizijskog 
signala jer ih mogu koristiti i druge slusignala jer ih mogu koristiti i druge slu�� be (npr. Tbe (npr. T--DAB) DAB) 

Radiodifuzija televizijskog signalaRadiodifuzija televizijskog signala



�� raspored televizijskih kanala za zemaljsku radiodifuziju raspored televizijskih kanala za zemaljsku radiodifuziju 
televizijskih programa u Republici Hrvatskoj propisuje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj propisuje 
Pravilnik o tehniPravilnik o tehni�� kim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih kim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih 
postaja za odapostaja za odaššiljanje televizijskog programa u iljanje televizijskog programa u 
frekvencijskim podrufrekvencijskim podru�� jima I, III i IV/Vjima I, III i IV/V
(Narodne novine br. 66 od 10. kolovoza 1996. godine)(Narodne novine br. 66 od 10. kolovoza 1996. godine)
–– šširina kanala: 7 MHz u podruirina kanala: 7 MHz u podru�� ju VHF, 8 MHz u podruju VHF, 8 MHz u podru�� ju UHFju UHF

–– VHF I VHF I -- 3 kanala3 kanala

–– VHF III VHF III -- 8 kanala8 kanala

–– UHF UHF -- 49 kanala 49 kanala 

–– ukupno: 60 kanalaukupno: 60 kanala

Radiodifuzija televizijskog signalaRadiodifuzija televizijskog signala



�� nedostaci analognog radiodifuzijskog sustavanedostaci analognog radiodifuzijskog sustava
–– osjetljivost na osjetljivost na ššum, izoblium, izobli�� enja i interferenciju s drugim signalimaenja i interferenciju s drugim signalima

–– visoki istokanalni zavisoki istokanalni zašštitni omjerititni omjeri

–– isti kanal smije se rabiti na udaljenim lokacijamaisti kanal smije se rabiti na udaljenim lokacijama

–– niska djelotvornost u iskoriniska djelotvornost u iskorišštenju radiofrekvencijskog spektratenju radiofrekvencijskog spektra
–– teorijski se na odre� enom podruteorijski se na odre� enom podru�� ju moju mo�� e distribuirati 5e distribuirati 5--7 programa 7 programa 

popošštujutuju�� i zai zašštitne omjere radi izbjegavanja interferencijetitne omjere radi izbjegavanja interferencije
–– djelotvornost: 8,33djelotvornost: 8,33--11,67%  u odnosu na ukupan broj kanala (60)11,67%  u odnosu na ukupan broj kanala (60)

–– Europske zemlje: 2Europske zemlje: 2--4 programa na nacionalnoj razini + nekoliko programa 4 programa na nacionalnoj razini + nekoliko programa 
na regionalnoj i lokalnoj razinina regionalnoj i lokalnoj razini

–– intenzivnija uporaba radiofrekvencijskog spektra namijenjenog intenzivnija uporaba radiofrekvencijskog spektra namijenjenog 
radiodifuziji ima za posljedicu opadanje kvalitete prijamnog telradiodifuziji ima za posljedicu opadanje kvalitete prijamnog televizijskog evizijskog 
signala zbog interferencijesignala zbog interferencije

Radiodifuzija televizijskog signalaRadiodifuzija televizijskog signala



�� 1993. godine u Europi je zapo1993. godine u Europi je zapo�� eo rad na Projektu za eo rad na Projektu za 
radiodifuziju digitalnog videosignala radiodifuziju digitalnog videosignala 
(DVB, (DVB, Digital Video BroadcastingDigital Video Broadcasting))

–– cilj: razvoj specifikacija za prijenos MPEGcilj: razvoj specifikacija za prijenos MPEG--2 prijenosnog toka 2 prijenosnog toka 
podataka* putem radiodifuzijskih sustavapodataka* putem radiodifuzijskih sustava

�� DVB projekt je rezultirao u ETSI normama za radiodifuzijuDVB projekt je rezultirao u ETSI normama za radiodifuziju
–– satelitski sustav (DVBsatelitski sustav (DVB--S, DVBS, DVB--SatelliteSatellite), 1994. ), 1994. 

–– ETSI EN 300 421: ETSI EN 300 421: Digital Video Broadcasting; Digital Video Broadcasting; FramingFraming structure, channel coding structure, channel coding 
and modulation for 11/12 GHz satellite servicesand modulation for 11/12 GHz satellite services

–– sustav kabelske televizije (DVBsustav kabelske televizije (DVB--C, DVBC, DVB--CableCable), 1994.), 1994.
–– ETSI EN 300 429: ETSI EN 300 429: Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel coding Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel coding 

and modulation for cable systemsand modulation for cable systems

–– sustav za zemaljsku radiodifuziju (DVBsustav za zemaljsku radiodifuziju (DVB--T, DVBT, DVB--TerrestriaTerrestrial), 1996.l), 1996.
–– ETSI EN 300 744: ETSI EN 300 744: Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel coding Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel coding 

and modulation for digital terrestrial televisionand modulation for digital terrestrial television

*ISO/IEC IS 13818*ISO/IEC IS 13818--1: "1: "Information TechnologyInformation Technology --Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio 
Information: SystemsInformation: Systems""

Razvoj digitalne radiodifuzijeRazvoj digitalne radiodifuzije



�� DVB projekt nastavlja sa svojim radom DVB projekt nastavlja sa svojim radom 
–– utvr� ene su specifikacije za sustav DVButvr� ene su specifikacije za sustav DVB--H (DVBH (DVB--HandheldHandheld))

–– ETSI EN 302 304: ETSI EN 302 304: Digital Video Broadcasting (DVB); Digital Video Broadcasting (DVB); TransmissionTransmission System for Handheld System for Handheld 
TerminalsTerminals (DVB(DVB--H), 2004.H), 2004.

–– utvr� ene su specifikacije za drugu generaciju sustava za radiodiutvr� ene su specifikacije za drugu generaciju sustava za radiodifuziju DTV fuziju DTV 
signala putem satelita, tzv. DVBsignala putem satelita, tzv. DVB--S2 (ETSI EN 302 307, 2004.)S2 (ETSI EN 302 307, 2004.)

–– izmijenjena je ETSI tehniizmijenjena je ETSI tehni�� ka specifikacija TS 101 154ka specifikacija TS 101 154
–– ETSI TS 101 154: ETSI TS 101 154: Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of 

Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on theVideo and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEGMPEG--2 2 
Transport StreamTransport Stream, 2007., 2007.

–– formati kodiranja videosignala: MPEGformati kodiranja videosignala: MPEG--22, , H.264/AVCH.264/AVC, VC, VC--11
–– MPEGMPEG--22

ITUITU--T Recommendation H.262 /T Recommendation H.262 / ISO/IEC 13818ISO/IEC 13818--2: 2: IInformationnformation ttechnologyechnology -- Generic Generic 
ccodingoding of moving pictures and associated audio information: Videoof moving pictures and associated audio information: Video

–– H.264/AVCH.264/AVC

ITUITU--T Recommendation H.264 / ISO/IEC 14496T Recommendation H.264 / ISO/IEC 14496--10:2005: 10:2005: Information technology Information technology --
Coding ofCoding of audioaudio--visual objectsvisual objects -- Part 10: Advanced Video CodingPart 10: Advanced Video Coding

–– VCVC--11

SMPTE 421M: SMPTE 421M: VCVC--1 Compressed Video 1 Compressed Video BitstreamBitstream Format and Decoding ProcessFormat and Decoding Process

–– radi se na razvoju specifikacije za sustav DVBradi se na razvoju specifikacije za sustav DVB--T2T2

Razvoj digitalne radiodifuzijeRazvoj digitalne radiodifuzije



�� Chesterski sporazumChesterski sporazum
–– multilateralni koordinacijski sporazum potpisan 1997. godine u multilateralni koordinacijski sporazum potpisan 1997. godine u 

Chesteru (32 europske zemlje)Chesteru (32 europske zemlje)

–– koordinacijski sporazum koji definira tehnikoordinacijski sporazum koji definira tehni�� ke parametre i nake parametre i na�� ela ela 
frekvencijskog planiranja za uvo� enje DVBfrekvencijskog planiranja za uvo� enje DVB--T sustavaT sustava

�� Regionalna radiokomunikacijska konferencija (RRCRegionalna radiokomunikacijska konferencija (RRC--06)06)
–– odrodr�� ana 2006. godine u ana 2006. godine u �� enevi enevi 

–– utvr� en novi frekvencijski plan za digitalnu televiziju i radioutvr� en novi frekvencijski plan za digitalnu televiziju i radio
–– plan za Hrvatsku sadrplan za Hrvatsku sadr�� i 7 nacionalnih pokrivanja u UHF IV/V i 1 i 7 nacionalnih pokrivanja u UHF IV/V i 1 

nacionalno pokrivanje u VHF III te lokalna i regionalna pokrivannacionalno pokrivanje u VHF III te lokalna i regionalna pokrivanja za DTVja za DTV

–– plan sadrplan sadr�� i 3 nacionalna pokrivanja u VHF III za digitalni radioi 3 nacionalna pokrivanja u VHF III za digitalni radio

–– prestao vrijediti Frekvencijski plan za analognu televiziju utvrprestao vrijediti Frekvencijski plan za analognu televiziju utvr� en na � en na 
Europskoj VHF/UHF radiodifuzijskoj konferenciji 1961. u StockholEuropskoj VHF/UHF radiodifuzijskoj konferenciji 1961. u Stockholmumu

�� prestanak rada analognih TV odaprestanak rada analognih TV odaššiljailja�� a u zemljama EU a u zemljama EU 
planiran je za 2012. godinuplaniran je za 2012. godinu

Razvoj digitalne radiodifuzijeRazvoj digitalne radiodifuzije



�� znazna�� ajke digitalnog radiodifuzijskog sustava (ajke digitalnog radiodifuzijskog sustava (prospros))
–– bolje iskoribolje iskorišštenje radiofrekvencijskog spektratenje radiofrekvencijskog spektra

–– unutar jednog TV kanala mounutar jednog TV kanala mo�� e se prenositi 5e se prenositi 5--10 SDTV programa (ovisno 10 SDTV programa (ovisno 
o postupku kompresije videosignala)o postupku kompresije videosignala)

–– jednofrekvencijske mrejednofrekvencijske mre�� e (SFN, e (SFN, Single Frequency NetworkSingle Frequency Network) ) 
– mogu� je rad susjednih odašilja� a na istoj frekvenciji

–– signal je otporan na signal je otporan na ššum i interferencijuum i interferenciju
–– rabe se postupci za otkrivanje i ispravljanje pogrerabe se postupci za otkrivanje i ispravljanje pogreššaka kojima se postiaka kojima se posti�� e e 

vjerojatnost pogrevjerojatnost pogrešške manja od 10ke manja od 10--99

–– uuššteda energijeteda energije
–– za jednako pokrivanje kao u analognom radiodifuzijskom sustavu, za jednako pokrivanje kao u analognom radiodifuzijskom sustavu, 

potrebne su manje snage odapotrebne su manje snage odaššiljailja�� aa

–– omoguomogu�� en je prijam na mobilnim prijamnicima (vlak, autobus)en je prijam na mobilnim prijamnicima (vlak, autobus)

–– omoguomogu�� eno je povezivanje s mobilnim komunikacijskim sustavima i eno je povezivanje s mobilnim komunikacijskim sustavima i 
prijam videosignala na dlanovnicima (DVBprijam videosignala na dlanovnicima (DVB--H, DVB H, DVB HandheldHandheld))

–– omoguomogu�� eno je uvo� enje interaktivnih multimedijskih uslugaeno je uvo� enje interaktivnih multimedijskih usluga

ZnaZna�� ajke digitalne radiodifuzijeajke digitalne radiodifuzije



�� znazna�� ajke digitalnog radiodifuzijskog sustava (ajke digitalnog radiodifuzijskog sustava (contracontra))
–– sustav nije kompatibilan s analognim radiodifuzijskim sustavomsustav nije kompatibilan s analognim radiodifuzijskim sustavom

–– za prijam je potreban poseban DVBza prijam je potreban poseban DVB--T prijamnik (T prijamnik (setset--top boxtop box), koji se spaja na ), koji se spaja na 
postojepostoje�� i televizor, ili televizor treba imati integriran DVBi televizor, ili televizor treba imati integriran DVB--T prijamnikT prijamnik

–– postoje razlipostoje razli�� ite inaite ina�� ice DVBice DVB--T prijamnika, T prijamnika, �� ija izvedba ovisi o podrija izvedba ovisi o podr�� anim anim 
postupcima dekodiranja videosignala (MPEGpostupcima dekodiranja videosignala (MPEG--2 i H.264/MPEG2 i H.264/MPEG--4 AVC)4 AVC)

–– sustav je slosustav je slo�� eniji od sustava analogne televizijeeniji od sustava analogne televizije

–– u prijenosu TV signala od odau prijenosu TV signala od odaššiljailja�� ke do prijamne strane moke do prijamne strane mo�� e se e se 
pojaviti zamjetno kapojaviti zamjetno kaššnjenje (800 ms do 3 s) njenje (800 ms do 3 s) 

–– mjerenje kvalitete signala ne momjerenje kvalitete signala ne mo�� e se provesti mjernim postupcima e se provesti mjernim postupcima 
koji su usvojeni za analognu televizijukoji su usvojeni za analognu televiziju

–– kvaliteta slike na prijamnoj strani ovisi o sadrkvaliteta slike na prijamnoj strani ovisi o sadr�� aju slike i parametrima aju slike i parametrima 
kompresijekompresije

–– krajnji korisnik ne vidi razliku u kvaliteti slike u odnosu na akrajnji korisnik ne vidi razliku u kvaliteti slike u odnosu na analognu nalognu 
televiziju (uz uvjet optimalnih prijamnih uvjeta u oba sustava)televiziju (uz uvjet optimalnih prijamnih uvjeta u oba sustava)

–– period istodobnog rada analognog i digitalnog sustava (period istodobnog rada analognog i digitalnog sustava (simulcastsimulcast) ) 
izaziva poteizaziva potešškoko�� e u frekvencijskom planiranju e u frekvencijskom planiranju 

ZnaZna�� ajke digitalne radiodifuzijeajke digitalne radiodifuzije



BlokBlok--shema sustava za radiodifuziju DTV signalashema sustava za radiodifuziju DTV signala

ZnaZna�� ajke sustava DVBajke sustava DVB --TT
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�� ulazni videosignalulazni videosignal
–– SDTV ili HDTV (SDTV ili HDTV (High Definition TelevisionHigh Definition Television))

�� izvorno kodiranjeizvorno kodiranje
–– postupak smanjenja brzine prijenosa podatakapostupak smanjenja brzine prijenosa podataka
–– MPEGMPEG--22, , H.264/AVCH.264/AVC, VC, VC--11

�� multipleksiranje i formiranje prijenosnog tokamultipleksiranje i formiranje prijenosnog toka
–– MPEGMPEG--2 sustav (ISO/IEC IS 138182 sustav (ISO/IEC IS 13818--1)1)

�� kanalno kodiranjekanalno kodiranje
–– osigurava zaosigurava zašštitu od pogretitu od pogrešške dodavanjem redundancijeke dodavanjem redundancije

�� modulacijamodulacija
–– frekvencijski multipleks kodiranih ortogonalnih podnositelja (COfrekvencijski multipleks kodiranih ortogonalnih podnositelja (COFDM, FDM, CodedCoded

Orthogonal Frequency Division MultiplexOrthogonal Frequency Division Multiplex))
–– rabi se veliki broj frekvencijski bliskih podnositelja (2k ili 8rabi se veliki broj frekvencijski bliskih podnositelja (2k ili 8k), pri k), pri �� emu pojedini emu pojedini 

podnositelji mogu biti modulirani QPSK, 16podnositelji mogu biti modulirani QPSK, 16--QAM ili 64QAM ili 64--QAMQAM

–– COFDM je postupak u kome sjedinjeni postupci zaCOFDM je postupak u kome sjedinjeni postupci zašštitnog kodiranja radi titnog kodiranja radi 
ispravljanja pogreispravljanja pogreššaka i OFDMaka i OFDM--aa

ZnaZna�� ajke sustava DVBajke sustava DVB --TT



�� SDTV SDTV 

�� HDTV HDTV (E(EBU Tech 3299: High Definition (HD) Image Formats for Television BU Tech 3299: High Definition (HD) Image Formats for Television ProductionProduction))

Izvorno kodiranjeIzvorno kodiranje

2073,6 Mbit/s2073,6 Mbit/s2,970 Gbit/s2,970 Gbit/s11251125264026401920x10801920x1080/P/50/P/50S4S4

1036,8 Mbit/s1036,8 Mbit/s1,485 Gbit/s1,485 Gbit/s11251125264026401920x1080/P/251920x1080/P/25S3S3

1036,8 Mbit/s1036,8 Mbit/s1,485 Gbit/s1,485 Gbit/s11251125264026401920x1080/I/251920x1080/I/25S2S2

921,6 Mbit/s921,6 Mbit/s1,485 Gbit/s1,485 Gbit/s750750198019801280x720/P/501280x720/P/50S1S1

Netto brzina Netto brzina 
prijenosaprijenosa

(4:2:2, n=10)(4:2:2, n=10)

Ukupna brzina Ukupna brzina 
prijenosaprijenosa

(4:2:2, n=10)(4:2:2, n=10)

Ukupan broj Ukupan broj 
linija u slicilinija u slici

Ukupan broj Ukupan broj 
Y uzoraka u Y uzoraka u 

linijiliniji

ParametriParametriSustavSustav

207,36 Mbit/s207,36 Mbit/s270 Mbit/s270 Mbit/s625625864864720x576/I/25720x576/I/25SDTVSDTV

Netto brzina Netto brzina 
prijenosaprijenosa

(4:2:2, n=10)(4:2:2, n=10)

Ukupna brzina Ukupna brzina 
prijenosaprijenosa

(4:2:2, n=10)(4:2:2, n=10)

Ukupan broj Ukupan broj 
linija u slicilinija u slici

Ukupan broj Ukupan broj 
Y uzoraka u Y uzoraka u 

linijiliniji

ParametriParametriSustavSustav

PP -- progresivno analiziranjeprogresivno analiziranje

I  I  -- analiziranje s proredom (analiziranje s proredom (interlacedinterlaced))

Y Y -- luminantni signalluminantni signal



�� �� etiri generacije HDTV sustavaetiri generacije HDTV sustava
–– nulta generacijanulta generacija

–– analogni HDTV sustavi (NHK 1125/I/30, MUSE)analogni HDTV sustavi (NHK 1125/I/30, MUSE)

–– prva generacijaprva generacija
–– formati slike: 1280x720/P/50, 1920x1080/I/25 uz MPEGformati slike: 1280x720/P/50, 1920x1080/I/25 uz MPEG--2 2 

–– rabi se u sustavima DVBrabi se u sustavima DVB--S  i ATSC (S  i ATSC (Advanced Television System Advanced Television System 
CommitteeCommittee))

–– druga generacijadruga generacija
–– formati slike: 1280x720/P/50, 1920x1080/I/25 uz H.264/AVCformati slike: 1280x720/P/50, 1920x1080/I/25 uz H.264/AVC

–– rabi se u sustavima DVBrabi se u sustavima DVB--S2 i DVBS2 i DVB--TT

–– tretre�� a generacijaa generacija
–– formati slike: 1920x1080/P/50, H.264/AVC kompresijaformati slike: 1920x1080/P/50, H.264/AVC kompresija

–– budubudu�� i sustavii sustavi

Izvorno kodiranjeIzvorno kodiranje



�� prednosti H.264/AVC u odnosu na MPEGprednosti H.264/AVC u odnosu na MPEG--22
–– povepove�� ana djelotvornost kodiranja (ana djelotvornost kodiranja (coding efficiencycoding efficiency) ) 

–– poboljpoboljššano nadomjeano nadomješštanje pokretatanje pokreta
–– promjenjiva velipromjenjiva veli�� ina i oblik blokovaina i oblik blokova

–– toto�� nost procjene vektora pokreta (1/4 u odnosu na 1/2 u MPEGnost procjene vektora pokreta (1/4 u odnosu na 1/2 u MPEG--2 normi)2 normi)

–– rabi do 5 slika za procjenu pokreta (u odnosu na 2 slike u MPEGrabi do 5 slika za procjenu pokreta (u odnosu na 2 slike u MPEG--2)2)

–– smanjenje prostorne redundancije predvi� anjem unutar slikesmanjenje prostorne redundancije predvi� anjem unutar slike

–– uporaba adaptivnog filtra za uklanjanje vidljivosti rubova blokouporaba adaptivnog filtra za uklanjanje vidljivosti rubova blokova u sliciva u slici

–– poboljpoboljššani postupci entropijskog kodiranjaani postupci entropijskog kodiranja

–– za postizanje odre� ene kvalitete slike moguza postizanje odre� ene kvalitete slike mogu�� e je rabiti dvostruko nie je rabiti dvostruko ni�� u u 
brzinu prijenosa u odnosu na MPEGbrzinu prijenosa u odnosu na MPEG--22

–– bolje iskoribolje iskorišštenje radiofrekvencijskog spektra (8tenje radiofrekvencijskog spektra (8--10 SDTV programa 10 SDTV programa 
unutar TV kanala)unutar TV kanala)

–– mogumogu�� nost djelotvorne implementacije HDTV (3nost djelotvorne implementacije HDTV (3--4 HDTV programa 4 HDTV programa 
unutar TV kanala)unutar TV kanala)

Izvorno kodiranjeIzvorno kodiranje



�� usporedba MPEGusporedba MPEG--2 i H.264/AVC 2 i H.264/AVC -- kvaliteta slikekvaliteta slike

Izvorno kodiranjeIzvorno kodiranje

PSNR -Peak Signal to Nosie Ratio



Izvorno kodiranjeIzvorno kodiranje

Drugo

Adaptivni filtar

Nadomještanje pokreta

Inverzna transformacija

Entropijsko dekodiranje

�� nedostaci H.264/AVC u odnosu na MPEGnedostaci H.264/AVC u odnosu na MPEG--22
–– povepove�� ana sloana slo�� enost kodera (do 8 puta) i dekodera (4enost kodera (do 8 puta) i dekodera (4--5 puta)5 puta)

–– povepove�� ano kaano kaššnjenje signalanjenje signala



Kanalno kodiranjeKanalno kodiranje

�� unaprijedno ispravljanje pogreunaprijedno ispravljanje pogreššaka aka (FEC, (FEC, Foreward Error CorrectionForeward Error Correction))

–– u koderu se u tok podataka ukljuu koderu se u tok podataka uklju�� uju dodatni bitovi (redundancija), uju dodatni bitovi (redundancija), 
koji omogukoji omogu�� avaju otkrivanje i ispravljanje pogreavaju otkrivanje i ispravljanje pogreššaka u dekoderu u aka u dekoderu u 
stvarnom vremenustvarnom vremenu

BERBER<10<10--1111

FEC u 
odašilja � u

FEC u 
prijamniku

PodaciPodaci PodaciPodaci

Raspršenje 
energije

Vanjsko 
kodiranje (RS)

Unutarnje 
kodiranje

Unutarnje 
dekodiranje

Vanjsko 
dekodiranje (RS)

Inverzno raspršenje 
energije

Inverzno 
ispreplitanje

Ispreplitanje Ispreplitanje

Inverzno 
ispreplitanje



Kanalno kodiranjeKanalno kodiranje

�� vvanjsko kodiranjeanjsko kodiranje
–– rabe se Reedrabe se Reed--Solomonovi kodovi (RS)Solomonovi kodovi (RS)

–– na svaki paket prijenosnog toka podataka (TS) koji ima duljinu 1na svaki paket prijenosnog toka podataka (TS) koji ima duljinu 188B 88B 
dodaje se redundancija od 16B (8,5% u odnosu na 188B)dodaje se redundancija od 16B (8,5% u odnosu na 188B)

–– duljina paketa nakon RS kodiranja iznosi 204 Bduljina paketa nakon RS kodiranja iznosi 204 B

–– mogu se ispraviti pogremogu se ispraviti pogrešške ke �� ija duljina ne prelazi 8B (1/2 redundancije)ija duljina ne prelazi 8B (1/2 redundancije)

–– omjer koda (omjer koda (code ratecode rate) za RS kod () za RS kod (RR1) o) odre� uje se kao omjer broja bita dre� uje se kao omjer broja bita 
prije i nakon kodiranja radi zaprije i nakon kodiranja radi zašštite od pogretite od pogrešške ke 

–– RR11 =188/204=0,92=188/204=0,92

�� uunutarnje kodiranjenutarnje kodiranje
–– sluslu�� i za ispravljanje slui za ispravljanje slu�� ajnih pogreajnih pogreššaka bitaaka bita

–– RR2 -- omjer koda za unutarnje kodiranjeomjer koda za unutarnje kodiranje
–– 1/2 (100% redundancije)1/2 (100% redundancije)

–– 2/3 (50% redundancije)2/3 (50% redundancije)

–– 3/4 (33,33% redundancije)3/4 (33,33% redundancije)

–– 5/6 (20% redundancije)5/6 (20% redundancije)

–– 7/8 (14% redundancije)7/8 (14% redundancije)



ModulacijaModulacija

�� OFDMOFDM
–– frekvencijsko podrufrekvencijsko podru�� je (kanal) se dijeli u frekvencijske potpojaseve, a je (kanal) se dijeli u frekvencijske potpojaseve, a 

vremensko podruvremensko podru�� je u vremenske segmenteje u vremenske segmente

–– u svakom vremenskom segmentu prenosi se u svakom vremenskom segmentu prenosi se KK podnositeljapodnositelja

–– skup podnositelja u jednom vremenskom segmentu skup podnositelja u jednom vremenskom segmentu �� ini OFDM simbolini OFDM simbol

–– svaki podnositelj je moduliran s nekoliko bita podataka (svaki podnositelj je moduliran s nekoliko bita podataka (vv))
–– broj bita koji prenosi svaki podnositelj ovisi o vrsti modulacijbroj bita koji prenosi svaki podnositelj ovisi o vrsti modulacijskog postupkaskog postupka

podnositelji



ModulacijaModulacija
�� kakaššnjenje primljenog signala, njenje primljenog signala, 

koji je stigao do prijamnikakoji je stigao do prijamnika
neizravnom stazom, uzrokomneizravnom stazom, uzrokom
je smetnji (vije smetnji (viššestazno estazno 
prostiranje)prostiranje)

�� nepovoljni unepovoljni u�� inci kainci kaššnjenja pojedinih signala uklanjaju se dodavanjem njenja pojedinih signala uklanjaju se dodavanjem 
zazašštitnog intervala na potitnog intervala na po�� etak OFDMetak OFDM--simbolasimbola

izravna 
staza

neizravna 
staza

odašilja �



ModulacijaModulacija

�� znazna�� ajke OFDMajke OFDM--aa

�� dobra svojstva u uvjetima izradobra svojstva u uvjetima izra�� enoga vienoga viššestaznog prostiranjaestaznog prostiranja
–– kad je najvekad je najve�� e kae kaššnjenje signala manje od velinjenje signala manje od veli�� ine zaine zašštitnog intervala titnog intervala 

ne nastaju smetnje zbog vine nastaju smetnje zbog viššestaznog prostiranjaestaznog prostiranja

�� povoljne osobine u uvjetima kad su smetnje koncentrirane na povoljne osobine u uvjetima kad su smetnje koncentrirane na 
uski pojas frekvencija (selektivni uski pojas frekvencija (selektivni fedingfeding))
–– ««napadnutinapadnuti»» su samo neki od potkanala odnosno mali dio su samo neki od potkanala odnosno mali dio 

cjelokupnog OFDMcjelokupnog OFDM--simbola simbola 

–– pogrepogrešške prijenosa se koncentriraju na odre� ene skupine bitova ke prijenosa se koncentriraju na odre� ene skupine bitova ššto to 
�� ini postupke zaini postupke zašštitnog kodiranja neutitnog kodiranja neu�� inkovitimainkovitima

–– prije modulacije bitovi se isprepliprije modulacije bitovi se isprepli�� u (ispremijeu (ispremiješšaju) poaju) po�������	�
����
�����������	�
����
����
kako bi se nakon inverznog ispreplitanja u prijamniku postigao skako bi se nakon inverznog ispreplitanja u prijamniku postigao slulu�� ajni ajni 
karakter polokarakter polo�� aja pogreaja pogreššnih bitovanih bitova



ModulacijaModulacija

�� rad mrerad mre�� e odae odaššiljailja�� a na jednoj frekvenciji a na jednoj frekvenciji (SFN, (SFN, Single Single 
Frequency NetworkFrequency Network))
–– uu�� inak prijama signala od viinak prijama signala od višše odae odaššiljailja�� a jednak je ua jednak je u�� inku prijama inku prijama 

signala nastalog visignala nastalog viššestaznim prostiranjemestaznim prostiranjem

–– posljedice dubokih posljedice dubokih fedingafedinga (ako ih ima) dobro se rje(ako ih ima) dobro se rješšavaju metodama avaju metodama 
zazašštitnog kodiranjatitnog kodiranja

–– za ispravni rad SFNza ispravni rad SFN--mremre�� e nue nu�� nono
je da svi odaje da svi odaššiljailja�� i u mrei u mre�� i ui u
svakom trenutku odasvakom trenutku odaššilju potpuno ilju potpuno 
jednak  signaljednak  signal

–– odaodaššiljailja�� i moraju biti sinkroniziranii moraju biti sinkronizirani
po vremenu i po frekvencijipo vremenu i po frekvenciji



�� parametri sustava definirani u normi ETSI EN 300 744parametri sustava definirani u normi ETSI EN 300 744
–– nana�� in rada: 8k ili 2kin rada: 8k ili 2k

–– 8k sustavi 8k sustavi -- KK=6817 podnositelja=6817 podnositelja

–– 2k sustavi 2k sustavi -- KK=1705=1705 podnositelja podnositelja 

–– korisno trajanje OFDM simbola (korisno trajanje OFDM simbola (TTSS))
–– TTSS=896 =896 �� s za 8ks za 8k

–– TTSS=224 =224 �� s za 2ks za 2k

–– trajanje zatrajanje zašštitnog intervala (titnog intervala (TTZZ))
–– 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 u odnosu na 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 u odnosu na TTSS

–– ukupno trajanje simbola ukupno trajanje simbola -- TTUU==TTSS+ + TTZZ

–– 8k8k
–– TTZZ =1/4, =1/4, TTUU =1120 =1120 �� ss

–– TTZZ =1/8, =1/8, TTUU =1008 =1008 �� ss

–– TTZZ =1/16, =1/16, TTUU =952 =952 �� ss

–– TTZZ =1/32, =1/32, TTUU =924 =924 �� ss

Parametri COFDM za DVBParametri COFDM za DVB --TT



–– ukupno trajanje simbola ukupno trajanje simbola -- TUTU
–– 2k2k

–– TTZZ =1/4, =1/4, TTUU ==280280 �� ss

–– TTZZ =1/8, =1/8, TTUU ==252252 �� ss

–– TTZZ =1/16, =1/16, TTUU ==238238 �� ss

–– TTZZ =1/32, =1/32, TTUU ==231231 �� ss

–– razmak izme� u podnositelja razmak izme� u podnositelja (1/(1/TTSS))
–– 1116 Hz za 8k1116 Hz za 8k

–– 4464 Hz za 2k4464 Hz za 2k

–– razmak izme� u prvog i zadnjeg podnositelja za razmak izme� u prvog i zadnjeg podnositelja za šširinu kanala 8 MHz irinu kanala 8 MHz 
–– ((KK--1)(1/1)(1/TTSS)=6816x1116Hz=1704x4464Hz=7,61 MHz)=6816x1116Hz=1704x4464Hz=7,61 MHz

–– vrsta modulacijevrsta modulacije
–– QPSK, 16QPSK, 16--QAM, 64QAM, 64--QAMQAM

–– omjer koda za unutarnje kodiranjeomjer koda za unutarnje kodiranje
–– 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/81/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

–– šširina kanalairina kanala
–– 7/8 MHz7/8 MHz

Parametri COFDM za DVBParametri COFDM za DVB --TT



�� kapacitet sustavakapacitet sustava
–– ukupna brzina prijenosa (ukupna brzina prijenosa (brutto bit ratebrutto bit rate))

–– ((KK �� vv)/)/TTUU [Mbit/s][Mbit/s]

–– KK=1705 ili 6817=1705 ili 6817

–– korisna brzina prijenosa (korisna brzina prijenosa (useful bit rateuseful bit rate) ) 
–– ((RR11 �� RR22 �� MM �� vv)/)/TTUU [Mbit/s][Mbit/s]

–– RR11 =0,92, =0,92, RR22 =1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ili 7/8=1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ili 7/8

–– MM==KK--broj pilotskih signalabroj pilotskih signala

–– vv =2, 4 ili 6=2, 4 ili 6

–– MM = 1512 ili 6048= 1512 ili 6048

–– TTUU==TTSS+ + TTZZ

–– npr. sustav: 8k (npr. sustav: 8k (KK=6817 podnositelja, =6817 podnositelja, MM=6048), modulacija: 64 QAM (=6048), modulacija: 64 QAM (v v = = 
6 bita), za6 bita), zašštitni interval:1/4 (titni interval:1/4 (TTUU = 1120 = 1120 µµs), s), RR11 = 0,92, = 0,92, RR22 = 1/2 = 1/2 

–– ukupna brzina prijenosa = 6817 ukupna brzina prijenosa = 6817 �� 6 / 1120 6 / 1120 µµs = 36,52 Mbit/ss = 36,52 Mbit/s

–– korisna brzina prijenosa = 6048 korisna brzina prijenosa = 6048 �� 6 6 �� 0,92 0,92 �� 0,5 / 1120 0,5 / 1120 µµs = 14,93 Mbit/ss = 14,93 Mbit/s

Parametri COFDM za DVBParametri COFDM za DVB --TT



�� korisna brzina prijenosa u Mbit/skorisna brzina prijenosa u Mbit/s
–– jednaka je 2k i 8k sustavejednaka je 2k i 8k sustave

–– smanjenjem zasmanjenjem zašštitnog intervala i povetitnog intervala i pove�� anjem omjera koda poveanjem omjera koda pove�� ava ava 
se korisna brzina prijenosase korisna brzina prijenosa

Parametri COFDM za DVBParametri COFDM za DVB --TT

Modulacija Omjer koda Zaštitni interval



�� kvaliteta slike u analognom sustavu za razlikvaliteta slike u analognom sustavu za razli�� ite vrijednosti ite vrijednosti 
parametra parametra SS//N N (omjer signal/(omjer signal/ššum)um)

Kvaliteta slikeKvaliteta slike



�� kvaliteta slike u digitalnom sustavu za razlikvaliteta slike u digitalnom sustavu za razli�� ite vrijednosti ite vrijednosti 
parametra MER (vjerojatnost pogreparametra MER (vjerojatnost pogrešške modulacije)ke modulacije)

Kvaliteta slikeKvaliteta slike


