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1 المقدمة
يصف هذا المعيار الحد الأدنى من متطلبات التعامل مع المواد الكيميائية لضمان إدارة جوانب الصحة والسلامة بطريقة سليمة. 
2 المتطلبات
2.1 المتطلبات العامة
يتعين تطبيق المتطلبات التالية:
· يجب إجراء تقييم محلي للمخاطر، قبل استخدام مادة كيميائية، وتطبيق إجراءات التحكم ذات الصلة؛

· تطبق القيود على المواد الواردة في قوائم المواد الممنوعة والمحظورة لشركة Ericsson.؛ 
· يجب تدريب الموظفين الذين يعملون مع المواد الكيميائية واستخدام  المعدات الوقائية الشخصيةالمناسبة (PPE)؛

· يجب بالنسبة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة أن يتم 
· إدراجها، 
· مراقبتها والتحكم فيها (ويشمل ذلك المكان الذي يتم استخدامها فيه.)؛
· الاحتفاظ بها في حاويات مناسبة، وسليمة ، ومعلمة، ومغلقة؛ و
· تخزينها، واستخدامها، والتخلص منها تبعًا للقوانين المطبقة ووثيقة بيانات السلامة الخاصة بها. 
يجب أن تتوفر سجلات المواد الكيميائية عند الطلب
2.2 وثائق بيانات السلامة
إن "وثيقة بيانات السلامة" هي وثيقة تحتوي على معلومات الجهة المصنعة للمستخدمين التجاريين عن المخاطر المصحوبة بمادة كيميائية معينة واحتياطات السلامة التي يجب اتباعها لاستخدامها بشكل آمن. قد تختلف الصيغة الدقيقة لوثيقة بيانات السلامة تبعًا للوائح المحلية. 
يجب على مستخدمي المواد الكيميائية الالتزام بالمعلومات والإرشادات الواردة في وثائق بيانات السلامة.
يجب أن تكون وثائق بيانات السلامة: 
· باللغة المحلية؛
· متوفرة بشكل يسهل الوصول إليه في أماكن استخدام المواد الكيميائية وأماكن تخزينها؛ 
· متوفرة بشكل يسهل الوصول إليه، كمجموعة ثانية في حالة حدوث حالة طارئة؛ و  
· تحديثها باستمرار. 
2.3 التأشير ووضع العلامات 
يجب أن يتم تأشير المواد الكيميائية ووضع العلامات، التي تشير إلى الاسم الكيميائي ورموز الخطر، بشكل صحيح في جميع الأوقات ويشمل ذلك تأشيرها ووضع العلامات عليها عند نقلها لحاويات أصغر حجمًا.
2.4 مواد قابلة للاشتعال و/أو قابلة للانفجار
يجب أن يتم التعامل مع المواد الخطرة، و/أو القابلة للاشتعال، و/أو القابلة للانفجار فقط بعد إجراء تقييم محلي وشامل للمخاطر وتطبيق إجراءات التحكم تبعًا لـ الوقاية من الحرائق.

3 تقييم المخاطر والتخطيط
يجب إجراء تقييم محلي للمخاطر الخاصة باستعمال المادة الكيميائية قبل استخدامها لأول مرة. ويجب أن يتضمن هذا تقييم الحاجة للتدريب، والحالة الصحية للموظف (أينما يسمح بهذا)، والحاجة للمعدات الوقائية الشخصية، وإجراءات التحكم الأخرى بما فيها تلك الإجراءات الواردة في وثيقة بيانات السلامة والاستخدام المحتمل لبدائل أقل خطورة.
يجب تكرار التقييم المحلي للمخاطر إذا تغيرت ظروف الاستخدام. قد يكون هذا تغييرًا لطاقم الموظفين، أو معلومات خطر جديدة، أو التعرض المتزايد من خلال الاستخدام المتزايد، أو أي تغييرات أخرى ذات صلة في طريقة العمل أو بيئة العمل. 
4 المراقبة والمراجعة
يجب إجراء تقييم سنوي للاستخدام الكيميائي لتقييم جدوى التغيير للبدائل الأقل خطورة.   
ستتم مراقبة مدى الالتزام بهذا المعيار عن طريق المراجعة والاحتفاظ بسجلات عن:
· إحصائيات الحوادث؛
· كمية المواد الكيميائية المستخدمة في أي مكان للعمل ونوعها؛ و
· الدورات التدريبية حسب كل موظف وحسب كل مادة كيميائية.
5 المراجع

استخدامقوائم المواد الممنوعة والمحظورة لشركة Ericsson
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